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Vörulýsing
	 Efri háfur
	 Neðri háfur
	 Yfirbygging háfsins
	 Lýsing
	 Fitusíur
	 Stjórnborð

Ljós

Til að kveikja á ljósunum 
skal ýta á skífuna og 
sleppa henni þannig að 
hún komi út úr húsinu.
Til að slökkva á ljósu-
num skal ýta skífunni 
inn til að hún fari aftur 
á sinn stað.

Hraðastilling 
mótors   

  

Ýtið á skífuna og sleppið 
henni þannig að hún 
komi út úr húsinu og 
snúið skífunni svo til að 
velja soghraða.

Stjórnborð
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Almennar ábendingar
•	 KVEIKIÐ á háfnum á lágmarkshraða þegar matreiðsla hefst og látið hann ganga í nok-

krar mínútur eftir að matreiðslu lýkur. 
•	 Aukið hraðann eingöngu ef mikið magn reyks og gufu er til staðar og notið krafthraða 

eingöngu ef um er að ræða óhófleg tilvik. 
•	 Skiptið um kolasíur þegar þess er þörf til að draga úr lykt á afkastamikinn hátt. 
•	 Hreinsið kolasíur þegar þess er þörf til að viðhalda góðum afköstum síunnar. 
•	 Notið hámarksþvermál útblásturskerfis sem tekið er fram í þessari handbók til að halda 

afköstum í hámarki og hávaða í lágmarki. 

Umhirða og hreinsun

 Slökkvið á tækinu eða takið það úr 
sambandi frá rafveitu áður en viðhald er 
framkvæmt.
MIKILVÆGT Hreinsið háfinn með rökum 
klút og hlutlausu, fljótandi hreinsiefni.

Kolasía með langan endingartíma
Lyktvarnarsíuna er hægt að þvo og 
endurnýja á 3-4 mánaða fresti (eða oftar 
ef háfurinn er mikið notaður) í allt að 8 en-
durnýjunarlotur (ef um afar mikla notkun er 
að ræða er mælt með að fara ekki umfram 
5 endurnýjunarlotur).

Endurnýjunaraðferð:
•	 Þvoið síuna í uppþvottavél við í MESTA 

LAGI 70° eða handþvoið hana í heitu 
vatni án slípandi svampa (notið ekki 
hreinsiefni!).

•	 Þurrkið í ofninum við Í MESTA LAGI 
70° í 2 klukkustundir (mælt er með 
að notandi lesi notkunarhandbók og 
samsetningarupplýsingar ofnsins).
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Pera Afl (W) Tengi Spenna (V) Mál (mm) ILCOS-kóði

4 E14 220-240 107 x 37 DRBB/F-4-220-240-E14-35/100

Fitusíur
Hreinsið síurnar eða skiptið um þær í 
samræmi við þá tíðni sem tekin er fram hér 
fyrir neðan til að viðhalda góðum afköstum 
og koma í veg fyrir hugsanlega eldhættu 
vegna uppsöfnunar fitu. 
Fitusíurnar skal hreinsa á 2 mánaða fresti 
eða oftar ef háfurinn er mikið notaður og 
þær má þvo í uppþvottavél.

Útskipting ljósa
Skrúfið perurnar úr með hlífðarhönskum 
og skiptið þeim út fyrir nýjar perur með 
sömu eiginleikum 4W (tengingartegund: 
E 14).
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Hvað gera skal ef...
Ef bilun kemur upp skal notandi fyrst reyna 
að leysa úr vandanum sjálfur. Ef notanda 
tekst ekki að leysa vandamálið sjálfur 
skal hafa samband við vottaða þjónus-
tumiðstöð. 

Ef tækið var notað á rangan hátt eða ef 
uppsetningin var ekki gerð á réttan hátt 

í samræmi við samsetningarupplýsingar 
getur verið að greiða þurfi fyrir heimsókn 
tæknimanns frá vottaðri þjónustumiðstöð, 
jafnvel þó að ábyrgðartímanum sé ekki 
lokið.

Áður en haft er samband við vottaða þjónustumiðstöð: 
Kveikið aftur á tækinu til að athuga hvort vandamálið sé leyst. Ef ekki skal slökkva aftur á 
tækinu og endurtaka aðgerðina eftir eina klukkustund. 
Ef tækið virkar enn ekki rétt eftir að hafa athugað það sem tekið er fram í úrræðaleit og 
kveikt á því aftur skal hafa samband við vottaða þjónustumiðstöð, skýra frá vandamálinu 
og taka fram: 
•   tegund bilunarinnar; 
•   gerð tækisins;   
•   tegund og raðnúmer tækisins (á merkiplötu þess).

VANDAMÁL HUGSANLEG ÁSTÆÐA ÚRLAUSN

Tækið er ekki stöðugt Tækið er ekki rétt sett upp Fylgið uppsetningarleiðbeiningunum 
sem fylgja með tækinu.

Tækið er ekki lárétt Tækið er ekki rétt sett upp Fylgið uppsetningarleiðbeiningunum 
sem fylgja með tækinu.

Afköst olíusöfnunar eru ekki 
nægileg

Olía og fita er til staðar á málm- eða 
kolasíum.

Fylgið hreinsitíðni síanna samkvæmt 
notandahandbók

Tækið virkar ekki Tækið er ekki rétt tengt
Tryggið að aðalsnúran sé tengd við 
mótorinn eða að tengið sé tengt við 
innstunguna

Ljósið virkar ekki LED-peran er sprungin
Hægt er að skipta um peru án þess að 
hafa samband við vottaða þjónus-
tumiðstöð.

Hávaði frá háfnum er meiri en 
búast má við.

Úttaksþvermál í veggnum er of lítið 
og veldur því að þrýstingurinn fellur 
og hraði mótorsins eykst.

Fylgið uppsetningarleiðbeiningunum 
sem fylgja með tækinu.

Tækið er sett upp í endurflæðisham.
Tæki í endurflæðisham (með kolasíu) 
gefur frá sér meiri hávaða en tæki í 
útblástursham.

Útblástursrásin er beygð fleiri en einu 
sinni.

Ef útblásturskerfi byggingarinnar hefur 
margar beygjur eða er langt getur 
hávaði tækisins aukist.
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Tæknigögn

Þetta tæki var hannað, framleitt og 
markaðssett í samræmi við tilskipanir EBE.

Tækniupplýsingar má finna á merkiplötunni 
innan á tækinu.

* Hámarkshraði (fyrir utan kraftstillingu).

Eining Gildi

Tegund vöru Veggfestur háfur

Mál

Breidd mm 598

Dýpt mm 471

Lágmarks-/hámarkshæð útblásturs mm 630/995

Lágmarks-/hámarkshæð endurflæðis mm 715/995

Hámarksloftflæði* - Útblástur m3/klst. 400

Hljóðstyrkur á hámarkshraða* – útblástursstilling dBA 66

Hámarksloftflæði* - Endurflæði m3/klst. 190

Hámarkshávaði* - Endurflæði dBA 71

Heildarafl W 118

Upplýsingar 
um perur

Tegund LED-ljósapera

Fjöldi og afl 2 x 4W

Tengi E14

Lágmarksuppsetningarhæð - gashelluborð mm 650

Lágmarksuppsetningarhæð - rafhelluborð mm 500

Eigin þyngd Kg 6,4
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Orkunýtni

Vöruupplýsingar samkvæmt 
ESB nr. 66/2014 Eining Gildi

Auðkenning gerðar RYTMISK
803.889.69

Árleg orkunotkun kWklst./a 41,0

Tímaaukningarstuðull 1,3

Hreyfiflæðivirkni 18,2

Orkunýtnistuðull 67,9

Mældur loftflæðihraði við bestu afköst m3/klst. 223,0

Mældur loftþrýstingur við bestu afköst Pa 217

Hámarksloftflæði m3/klst. 400,0

Mælt raforkuinntak við hámarksskilvirkni  W 74,0

Nafnafl ljósakerfis W 8,0

Meðallýsing ljósakerfis á eldunarflöt lux 145

Mæld orkunotkun í vökuham W Á ekki við

Mæld orkunotkun þegar slökkt er á tækinu W 0,00

Hljóðstyrkur á hámarkshraða (fyrir utan kraftstillingu) dBA 66

Staðalbundnar tilvísanir:
EN/IEC 61591
EN/IEC 60704-1 
EN/IEC 60704-2-13
EN/IEC 60704-3
EN 50564

Orkusparnaður 
Tækið er búið eiginleikum sem spara orku 
við hversdagsmatreiðslu. 
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